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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ZUPANIJA
OPCINA BASKA VODA

Op¢inski naéelnik

KLASA: 402-01/26-01/238
URBROJ: 2181-17-02-26-01
Baska Voda, 26. kolovoza 2026.

Temeljem ¢lanka 15. stavke 2 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22, 48/26) i ¢lanka 6.
Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (GLASNIK 03/24 ) Opéine Baska Voda
dostavljamo

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDE
SANACIJA 1 UREDENJE DIJELA OBJEKTA DVD BASKA VODA

1. PODACI O NARUCITELJU:
Op¢éina Baska Voda
Obala sv. Nikole 65
21320 Baska Voda
OIB 23958451309

2. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVE:
Gradevinski radovi obuhvaéaju, prema priloZenom troskovniku:
RUSENJA | PRIPREMNI RADQOVI
ZEMUANI, BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI
KAMENARSKI RADOVI
FASADERSKI | ZAVRSNI RADOVI NA ZIDOVIMA
PODOPOLAGACKI RADOVI (EPOKSI PODOVI)
VANJSKO UREDENJE | OPLOCENJE
VODOINSTALATERSKI RADOVI — IZMJESTANJE PUNILISTA CISTERNI
ELEKTROINSTALACIE | GROMOBRANSKA INSTALACUA

Placanje u roku od 8 dana od izvrSene uredne primopredaje i izdavanje e-racuna, odnosno
privremenih situacija i izdavanja e-racuna.

3. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:
Procijenjena vrijednost nabave iznosi 58.937,50 EUR bez PDV-a.

4. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE:
Kriterij za odabir ponude je najniZa cijena.

5. ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 07.09.2026. godine u 10:00 sati bez obzira na nacin dostave
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6. ROK ZA IZVODENJE RADOVA:
Rok za izvodenje radova je 30 dana.

7. NACIN DOSTAVE PONUDE:
Ponude se dostavljaju uvezane jamstvenikom bez moguénosti naknadnog ubacivanja novih
listova, svaki list je ozna¢ne numeri¢kom oznakom broj lista/ukupni broj listova.

Adresa za dostavu ponuda je:
OPCINA BASKA VODA
Obala sv. Nikole 65

21320 Baska Voda

Na omotnici u kojoj je dostavljena ponuda obavezno stoji navod o ponuditelju (ime i
prezime/naziv, sjediste), te oznaka "NE OTVARAJ, SANACIJA DVD BASKA VODA "

7. OTVARANIJE PONUDA: Nije javno.

8. KONTAKT OSOBA ZA PROVODENIJE NABAVE: Nediljko Marusi¢, 021/620-244, e-mail:
opcina.baska.vodal @st.t-com.hr.

9. Ponuda mora sadrzavati:

- ponudbeni list, ovjeren od strane odgovorne osobe ponuditelja

- ispunjen troSkovnik ovjeren od strane odgovorne osobe ponuditelja

- ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajuéi registar
drzave sjedista ponuditelja kao dokaz da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom
nabave izvod iz sudskog obrtnog i drugog registra iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj
registriran za obavljanje, odnosno dostaviti presliku izvatka, rjeSenje i sl.

- potvrdu Porezne uprave kojom se potvrduje da ponuditelj nema dugova po osnovi javnih
davanja o kojima evidenciju vodi Porezna uprava

- jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 1.000,00 EUR, koje se placa na ratun Opcine Baska
Voda IBAN HR2323900011800900002, naziv primatelja: Opéina Baska Voda, SWIFT CODE:
HPBZHR2X, Model: 68, Poziv na broj: 7242-OIB.
Jamstvo se takoder mozZe dati i kao bankarska garancija, ista mora biti neopoziva, bezuvjetna i
na prvi poziv te mora sadrZavati:
- naziv korisnika garancije: Opéina Baska Voda, Obala sv. Nikole 65, 21320 Baska Voda, OIB
23958451309.
- naznaku predmeta nabave: SANACIJA DVD BASKA VODA
- naruditelj ¢e jamstvo za ozbiljnost ponude naplatiti za slucaj:
1. odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njene valjanosti
2. nedostavljanja azuriranih popratnih dokumenata sukladno ¢lanku 263. NN 120/16 I 114/22
3. neprihvacanja ispravka racunske greske
4. odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi.
U sludaju dostave bankarske garancije, ista se dostavlja u izvorniku u tiskanom obliku na
adresu Narucitelja.

Nagelnil Opéine Baska Voda

¥
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PONUDBENI LIST

Predmet nadmetanja: SANACIJA DVD Baska Voda

Naziv ponuditelja:

Sjediste ponuditelja:

OIB :

Adresa za dostavu poste:

E-posta:

Kontakt osoba:

Br.telefona: Br.faxa:

Broj racun i banka

1. Proudivsi uvjete suglasni smo s Pozivom za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave, te
nudimo sukladno uvjetima iz poziva za dostavu ponuda:

Cijena ponude bez PDV-a =

EUR
Iznos PDV-a =

EUR
Cijena ponude s PDV-om =

EUR

(napisati cijene brojevima, ako nisu u sustavu PDV-a ili su oslobodeni plaéanja PDV-a ponuditelji upisuju
cijenu bez PDV-a, odnosno upisuju iznos od 0,00 EUR za PDV, a u slu¢aju prijenosa porezne obaveze upisuju iznos
PDV-a)

2. Rok valjanosti ponude je 30 dana od dana otvaranja ponuda.

Broj ponude:

Datum ponude:

(potpis ovlastene osobe ponuditelja)
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NARUCITELJ:
OPCINA BASKA VODA

TROSKOVNIK . Ponuda broj:
SANACIJA DVD BASKA VODA

TROSKOVNIK RADOVA NA UREDENJU | SANACIJI DIJELA OBJEKTA DVD BASKA VODA

REDNI IEDINICA JEDINIENA
] OPIS RADOVA . KOLICINA TR 1ZNOS

1. | RUSENJA | PRIPREMNI RADOVI

1.2. | ZASTITA BETONSKOG OPLOCNIKA.
Oblaganje okolnih povrSina radi zastite od oStedenja i
prijanja  tekstinom podlogom (tip kao TEXO
MALERTEX). Obraéun po m? zasti¢ene podloge.

m? 50,00

1.2. | RUSENJE AB ZIDA | PODESTA NA PUNILISTU CISTERNI.
Strojno i ruéno rusenje postojeceg betonskog/zidnog
nadozida i podesta na lokaciji postojeceg punilista za
cisterne, ukljuéujuéi pailjivo odvajanje od okolnih
konstrukcija bez oStecenja ostatka objekta. Obracun po
m3 porusenog zida.

m3 5,60

1.3. | UTOVAR | ODVOZ GRADEVINSKOG OTPADA.
Utovar sveukupnog porusenog materijala, betona,
kamena i Sute u kamion te odvoz na ovlastenu deponiju
s placdanjem deponijske naknade. Obraéun po m3
odvezenog materijala.

m? 5,60

UKUPNO RUSENJA | PRIPREMNI RADOVI:

2. | ZEMUANI, BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI
RADOVI

2.1. | ISKOP ZA TEMEUE | POSTEUICU.
Strojni i ruéni iskop zemlje Sirokog i trakastog profila za
potrebe izrade temelja novog AB zida na rubu parcele
te za posteljicu novog platoa punilista i parkinga za
motocikle. U stavku je ukljuéen utovar viska iskopanog
materijala na prijevozno sredstvo, odvoz na gradsku
deponiju s pla¢anjem pripadajucih deponijskih pristojbi
(taksi) i razastiranjem na deponiju. Obraéun po m?
iskopa u materijalu A, B i C kategorije.

m* 52,50

2.2. | IZRADA TAMPONSKOG SLOJA.
Nabava, dovoz, razastiranje, planiranje i strojno zbijanje
nosivog sloja drobljenog kamenog materijala (tampon
0-31 mm) u slojevima do zbijenosti Ms = 60 MN/m2
ispod novog zida i oplo¢nika. Obracun po m* ugradenog
i zbijenog materijala.
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7,00

2.3.

PODLOZNI BETON.
Dobava i ugradnja podloZnog betona C 12/15, debljine
d =10 cm, ispod temelja novog AB zida. Obracun po m?
ugradenog betona.

1,50

2.4,

OPLATA NOVOG AB ZIDA.Izrada glatke dvostrane oplate
za temelje i vertikalni zid novog AB
potpornog/ogradnog zida na rubu parcele s potrebnim
ukruéenjima, podupiranjem i demontazom. Obracun po
m?2 razvijene povrsine oplate.

20,00

2.5.

ARMATURA ZIDA.
Dobava, sjefenje, savijanje i postavijanje rebraste
armature B500B i armaturnih mreZa (Q/R) u temelje i
tijelo novog zida prema statickom proracunu. Obracun
po kg ugradene armature.

kg

550,00

2.6.

BETONIRANJE NOVOG AB ZIDA.
Dobava, ugradnja i strojno zbijanje (vibriranje) betona C
25/30 u pripremljenu oplatu temelja i zida uz propisnu
njegu betona. Obracun po m® ugradenog betona.

5,50

UKUPNO ZEMUANI, BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI
RADOVI:

3.1

KAMENARSKI RADOVI

KAMENO OPLOCENJE GAZISTA STEPENICA U CEMENTNI
MORT | UEPILO.
Nabava, doprema i polaganje gaziSta vanjskog
stepenista od prirodnog bijelog kamena / vapnenca
(dolit tip Mironja, Dolac ili jednakovrijedno) prosjecne
Sirine 35 cm i debljine d = 3 cm. ZavrSna gornja povrsina
protuklizna (fino Stokovano/cetkano ili pjeskareno).
Ugradnja se izvodi na pripremljenu betonsku podlogu u
sloj podloznog cementnog morta (omjera 1:3,
prosjetne debljine d = 3-5 cm) uz zalijevanje
cementnim mlijekom. Poledinu kamenih ploda prije
polaganja u mort obavezno temealjito otprafiti |
premazati kontaktnim slojem bijelog fleksibilnog ljepila
(klase C2TE S1) sistemom »mokro na mokro« radi
stvaranja veznog mosta i sprjeavanja
probijanja/iscvjetavanja cementa i diskoloracije
svijetlog kamena iz morta.
Stavka ukljucuje obradu prednjeg ruba
(faza/zaobljenje), izradu padova, fugiranje
vodonepropusnom elasticnom fug masom te tiscenje.
Obraéun po m' gotovog gazista.

89,80
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3.2,

KAMENO OPLOCENJE CELA STEPENICA.
Nabava, doprema i postavljanje vertikalnih cela vanjskih
stepenica od prirodnog kamena / vapnenca (dolit tip
Mironja, Dolac ili jednakovrijedno) debljine d = 2 cm,
fino brusene obrade lica.
Ugradnja u cementni mort uz obavezno premazivanje
poledine kontaktnim slojem bijelog fleksibilnog ljepila
radi sprje¢avanja prodora sivog cementa i zalijevanje
cementnim mlijekom. Ukljueno precizno rezanje,
spajanje s gaziStem pod pravim kutom, fugiranje
vodonepropusnom elasticnom fug masom i zavrno
¢is¢enje. Obracun po m' ugradenog Cela.

89,80

3.3.

OPLOCENJE PODESTA | PLOHE ISPRED ROSTIUA U
CEMENTNI MORT | LJEPILO.
Nabava, doprema i ugradnja podnih plo¢a od prirodnog
kamena / vapnenca (dolit tip Mironja, Dolac ili
jednakovrijedno) debljine d = 3 c¢m na vanjskim
podestima stepenista i platou ispred vanjskog rostilja.
Zavrina obrada protuklizna (fino $tokovano/¢etkano ili
pjeskareno).

Kamene plo¢e polazu se u padu od objekta u sloj
podloZznog cementnog morta debljine 3-5 cm, zalijevaju
cementnim mlijekom, uz prethodno obavezno
nanosenje veznog sloja od bijelog fleksibilnog ljepila
(C2TE S1) na poledinu svake plo¢e (»mokro na mokro«)
radi barijere protiv prodora sivog cementa i nastanka
mrlja na licu kamena. Stavka obuhvada dobavu svog
materijala, izvedbu padova prema odvodnji, formiranje
radnih dilatacijskih fuga zapunjenih trajnoelasti¢nim
poliuretanskim kitom, fugiranje povriine i pranje.
Obracun po m? gotovog oplocenja.

64,55

3.4.

SOKL OD KAMENA (DOLIT).Dobava, krojenje i
postavljanje zidnog sokla od prirodnog kamena /
vapnenca (dolit tip Mironja, Dolac ili jednakovrijedno)
visine h = 8-10 cm, debljine d = 1,5-2 cm, fino brusene
obrade, uz rubove podesta i plohe rostilja.Ugradnja na
bijelo fleksibilno ljjepilo, uz fugiranje i trajnoelasti¢no
brtvljenje gornjeg spoja sa ibukom zida/fasadom
poliuretanskim kitom otpornim na UV zralenje i
atmosferilije. Obracun po m' postavljenog sokla.

60,50
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3.5.

KAMENE POKLOPNICE NA ZIDOVIMA U MORT | LJEPILO.
Dobava, krojenje i ugradnja kamenih poklopnica / kruna
zidova od prirodnog kamena / vapnenca (dolit tip
Mironja, Dolac ili jednakovrijedno) prosje¢ne Sirine 28
cm debljine d = 3 c¢cm na krunu postojecih i novih
vanjskih ogradnih i potpornih zidova. Fino brusene /
Stokovane obrade S oborenim bridovima.
Ugradnja se vrsi na sloj cementnog morta uz obavezno
premazivanje poledine plofe bijelim fleksibilnim
liepilom (barijerni sloj protiv probijanja cementa) i
zalijevanje cementnim mlijekom. Poklopnice izvesti sa
standardnim prepustom od min. 3 ¢m preko lica zida s
obje strane i urezanim okapnim utorom (okapnicom) s
donje strane prepusta. Ukljuéeno elasticno fugiranje
spojeva i kitanje. Obracun po m' ugradene poklopnice.

65,00

UKUPNO KAMENARSKI RADOVI:

4.1.

FASADERSKI | ZAVRSNI RADOVI NA
ZIDOVIMA

PRIPREMA | IMPREGNACIA ZIDOVA.
Mehanicko ¢iScenje starih premaza, pranje podloge
visokotlaénim peralem, otpradivanje i nanoSenje
temeljnog veznog pretpremaza (impregnacije) na sve
betonske i oZbukane zidove. Obradun po m?
pripremljene povrsine.

63,00

4.2,

ARMATURNI SLOJ (MREZICA | LIEPILO).
NanoSenje polimer-cementnog ljepila s utiskivanjem
alkalno otporne staklene mreZice (gusto¢e min. 160
g/m?) uz preklop traka od min. 10 cm, te fino
zagladivanje drugim slojem ljepila. Obracun po m?
armiranog zida.

53,00

4.3.

UGRADNJA  KUTNIH  PROFILA S  MREZICOM.
Ugradnja kutnih PVC profila s integriranom staklenom
mrezicom na svim vanjskim vertikalnim i horizontalnim
bridovima zidova i parapeta. Obraun po m' profila.

10,00

4.4,

ZAVRSNI SILIKATNI SLOJ.
NanosSenje temeljnog silikatnog predpremaza i izvedba
zavrsnog sloja vodoodbojne silikatne zbuke (granulacije
1,5 mm) u tonu po izboru Naruéitelja. Obracun po m?
gotove fasadne povrsine.

63,00

UKUPNO FASADERSKI | ZAVRSNI RADOVI NA
ZIDOVIMA:

PODOPOLAGACKI RADOVI (EPOKSI PODOVI)
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5.1

PRIPREMA PODLOGE, SANACIJA OSTECENJA | IZRADA
HOLKERA.

Temeljita priprema obrusene betonske podloge:
industrijsko usisavanje i otpraSivanje, sanacija veéih
ostedenja i pukotina epoksidnim mortom (EP 120 +
kvarcni pijesak), izrada zaobljenih epoksi holkera na
spojevima poda sa zidovima i stupovima te obrada i
prilagodba oko podnih Sahtova i instalacija. Obracun po
m? pripremljene povrsine.

168,00

5.2.

EPOKSIDNI TEMELNI | IZRAVNAVAJUCI SLOJ S POSIPOM
KVARCA.

Izvedba nosivog epoksidnog sloja poda:
¢ 1. sloj: NanoSenje epoksidnog predpremaza EP-120 s
30% kvarca MSP gleterom (utroSak EP-120 cca 1,00
kg/m?).

¢ 2. sloj: NanoSenje epoksidnog izravnavajuceg sloja EP-
300 s 30% kvarca (cca 0,50 kg/m?) za zatvaranje pora i
rupica, uz svjeZi puni posip kvarcnog pijeska (23
kg/m?), metenje viska i brusenje brusnim papirom radi
postizanja mehani¢ke prionjivosti. Obraéun po m?
izvedenog sloja.

168,00

5.3.

ZAVRSNI POLIURETANSKI SLOJ U TONU RAL 7045 S
CIPSOM | SIAJNIM LAKOM.Ugradnja zavrsnog zastitnog
i UV stabilnog poliuretanskog sustava prema odabiru
investitora:e Nano3enje elasticnog zavrSnog sloja PU
410 u tonu RAL 7045 (Telegrau 1) (utroSak cca 800
g/m2) uz izravnavanje valjkom.e Posip dekorativhog
listica/Cipsa po svjezem sloju u ugovorenoj gustodi.e
Zavrsno dvoslojno lakiranje transparentnim UV
stabilnim premazom PU 880 (u 2 sloja/ruke radi

postizanja glatke, zatvorene i sjajne/nemapirane
povriine).e Propilavanje i trajnoelasticno brtvljenje
radnih i dilatacijskih fuga poliuretanskim kitom.

Obracun po m? kompletno dovrienog poda.

168,00

UKUPNO PODOPOLAGACKI RADOVI:

6.1.

VANJSKO UREDENIJE | OPLOCENJE

BETONSKI RUBNIJACI.
Dobava i postavljanje betonskih cestovnih rubnjaka
(15/25/100 cm) na podlogu od betona C 16/20 s
izradom bocénog betonskog klina radi razgranicenja
platoa i zelenih povrsina. Obracun po m' rubnjaka.

12,00

6.2.

POSTELJICA oD SITNEZA.
Dobava, razastiranje i fino planiranje posteljice od
kamenog sitneza/rizle (frakcija 4-8 mm) u debljini d =
3-5 em. Obracun po m? pripremijene posteljice.
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25,00

6.3.

BETONSKI OPLOCNICI (PUNILISTE | PARKING ZA
MOTOCIKLE).

Dobava i polaganje betonskih oplofnika (tlakovaca)
debljine d = 6 cm predvidenih za prometno
opterecenje. UkljuCeno precizno rezanje, fugiranje
suhim kvarcnim pijeskom i zbijanje vibro-plo¢om s
gumenom zastitom. Obra¢un po m? oplocenja.

25,00

UKUPNO VANJSKO UREDENJE | OPLOCENJE:

7.1.

VODOINSTALATERSKI RADOVI - IZMJESTANJE
PUNILISTA CISTERNI

DEMONTAZA POSTOJECEG PUNILISTA
Pazljiva demontaZa postojeceg tocionog sklopa sa zida:
kuglastog ventila DN 65 (2 1/2"), mesingane prijelazne
niple, stabilne Storz B (@#75) vatrogasne spojke i
pripadajueg prikljucka na zidu. Ukljueno zatvaranje
dovoda, praznjenje cjevovoda, CiSéenje i spremanje
ispravnih  elemenata za ponovnu ugradnju ili
zbrinjavanje po nalogu Nadzora.
Obracun pausalino.

pausal

1,00

0,00

0,00

7.2.

STEMANJE / ISKOP ROVA ZA TRASU VODOVODA
Izrada proboja/slica u postojecem zidu te strojni i rucni
iskop rova u tlu (Sirine do 40 cm, dubine u zoni zastite
od smrzavanja) za premjestanje cjevovoda do novog AB
zida na rubu parcele, s utovarom i odvozom viska
iskopanog materijala na deponij.
Obracun po m' trase.

6,50

7.3.

DOBAVA | POLAGANJE TLACNOG CJEVOVODA DN 65
Dobava, razmjeravanje i polaganje tlacnog cjevovoda
nazivnog profila DN 65 (2 1/2" / PE-HD d75 PN 16/25 ili
pocinana cijev) za puniliSte cisterni, ukljucujudi
odgovarajuc¢u toplinsku i mehanicku zastitu (zastitna
buzir cijev) te polaganje u pjes€anu posteljicu rova.
Obracun po m' cjevovoda.

6,50

7.4.

SPOJNI PRIBOR | FAZONSKI KOMADI DN 65Dobava i
ugradnja svih potrebnih spojnih elemenata: prijelaznih
komada, koljena 90°, MS duplih nipli 2 1/2",
prirubnickih spojeva i brtvi za sigurno i nepropusno
spajanje nove dionice na postojec¢i vodovod i novu
tocionu armaturu.Obrac¢un komplet.

komplet

1,00

7.5.

MONTAZA OPREME NOVOG PUNILISTA NA NOVOM
ZIDU.

MontaZa novog toCionog mjesta na AB zidu: ugradnja
kuglastog ventila DN 65 PN 25, fiksne vatrogasne spojke
Storz B (p75 mm) sa slijepim &epom i lanciéem te Cvrsto
sidrenje cjevovoda i armature na zid pomodu teskih
pocinéanih obujmica S gumenom
zvuénom/mehanickom izolacijom i tiplama. Obracun
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komplet.

komplet

1,00

7.6.

TLACNA  PROBA |  PUSTANJE U  RAD.
Ispitivanje novog cjevovoda, spojeva i zapornog ventila
na nepropusnost pod propisanim ispitnim tlakom,
izrada zapisnika o tlacnoj probi, ispiranje cjevovoda i
pustanje punilista u funkciju. Obracun pausalno.

pausal

1,00

7.6.

ZATVARANIJE PROBOJA | SANACIJA ROVA.
Zatrpavanje rova kamenim sitneZom/pijeskom uz
slojevito zbijanje odnosno zatvaranje instalacijskih
Sliceva cementnim mortom do razine posteljice
oploénika / zavrine Zbuke. Obra¢un po m' trase.

6,50

UKUPNO VODOINSTALATERSKI RADOVI:

8.L

ELEKTROINSTALACJE | GROMOBRANSKA
INSTALACUA

POLAGANJE INSTALACIE ZA BOCNU RASVIETU |
SENZORE

Stemanje utora u zidovima, ugradnja instalacijskih
samogasivih rebrastih cijevi (buzir) te uvladenje kabela
NYY-} 3x1,5 mm? i 4x1,5 mm? (odnosno N2XH-J) za
napajanje ugradbene boéne rasvjete i 3 nadzbukna
senzora uzduZ stepeniSta i vanjskog zida (prije
armiranja mreZicom i ljepilom). UkljuCeno spajanje u
razdjeinim kutijama i priprema izvoda za rasvjetna tijela
i senzore pokreta. Obracun po m’ trase.

60,00

8.2

UGRADNA BOCNA VANJSKA RASVIJETA
Dobava, ugradnja i spajanje vanjskih ugradbenih LED
zidnih svjetiljki (stupanj zastite min. IP65) predvidenih
za boéno osvjetljenje gaziSta i hodne staze. Obracun po
komadu ugradene svjetiljke.

kom

20,00

8.3.

VANJSKI NADZBUKNI SENZORI POKRETA (PIR).
Nabava, montaZa, spajanje i podeSavanje vanjskih
nadzbuknih infracrvenih senzora pokreta (stupanj
zastite min. IP55/1P65, kut detekcije min. 180°, domet
do 12 m, podesiva glava/nagib, podesavanje lux praga i
timera). Predvidena ugradnja 3 senzora: na dnu
stepenista, na podestu i na vrhu stepenista, povezanih
u zajedni¢ki upravljacki krug rasvjete. ObraCun po
komadu.

kom

3,00
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8.4,

CENTRALNI SUSTAV BESPREKIDNOG / NUZNOG
NAPAJANJA (UPS) U RO.
Dobava, ugradnja i spajanje modularnog DIN-rail
pretvaraca/punjata s pripadajuéom baterijskom
jedinicom u razvodni ormar za automatsko
prebacivanje na baterijski rad u sluCaju nestanka
mreznog napajanja. Sustav dimenzioniran za napajanje
kruga 20 LED bocnih svjetiljki i senzora s autonomijom
rada min. 2 do 3 sata. Obracun komplet.

komplet

1,00

8.5.

SPAJANJE, PROGRAMIRANIJE | ISPITIVANJE SUSTAVA
RASVIJETE.

Spajanje novog strujnog kruga rasvjete i UPS sustava na
postojeéi razvodni ormar uz ugradnju odgovarajude
zastitne sklopke / automatskog osiguraca, fino
podesavanje i uskladivanje sva 3 senzora pokreta
(osjetljivost i vrijeme ukljuenja) te funkcionalno
ispitivanje instalacije u normalnom i baterijskom rezimu
rada. Obracun pausaino.

pausal

1,00

8.6.

KROVNI PRSTEN UZEMUIVACA / GROMOBRANSKA
INSTALACIJANabava, doprema i montaza krovnog
hvataljka/prstena od pocinéane trake Fe/Zn 25x4 mm
duz oboda ravnog krova. Stavka obuhvada: tipske
krovne nosace za ravni krov (betonske podloske s PVC
drza¢em na razmaku cca 1,0 m), krizne i redne spojnice
za povezivanje i spajanje na postojeée vertikalne
odvode, premostenja limenih opSava i metalnih masa
na krovu, sav spojni i sitni montazni materijal,
ispitivanje i izdavanje mjernog protokola sukladno HRN
EN 62305 normama. Obradun po m' montiranog
prstena (I=76,00 m).

pausal

1,00

UKUPNO ELEKTROINSTALACIE | GROMOBRAN:

REKAPITULACIJA

RUSENJA | PRIPREMNI RADOVI

ZEMUANI, BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI

KAMENARSKI RADOVI

FASADLRSKI | ZAVRSNI RADOVI NA ZIDOVIMA

PODOPOLAGACKI RADOVI (EPOKSI PODOVI)

VANJSKO UREDENJE | OPLOCENJE

Njo|nkeiwN R

VODOINSTALATERSKI RADOVI — IZMJESTANJE PUNILISTA
CISTERNI

ELEKTROINSTALACIE | GROMOBRANSKA INSTALACHA

UKUPNO:

PDV (25%):

SVEUKUPNO:

Datum:

Za ponuditelja:
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IZJAVA O TEHNICKOJ OPREMELJENOSTI

Naziv (tvrtka) POnuditelja .........cccoveeeeeeeiesiinieieeeeseesieenese e sseseessnesse s,

AIESA oo a e e e e aaeeaas

1ZJAVA

kojom izjavljujemo da posjedujemo tehnicke i struéne moguénosti u cilju ispunjavanja
uvjeta iz poziva na dostavu ponuda.

Svi radovi na po pozivu za dostavu ponuda biti ¢e izvedeni po pravilima struke, na
vrijeme 1 kvalitetno.

Ponuditel;

( potpis ovlastene osobe)
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